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IX. REZUMAT

Beneficiar: S.C. SUNNY ROM TRADING S.R.L., C.U.I. 11685180, J23/199/2003,
Strada Soseaua de Centura, nr. 24 - 26, Sat Tunari, jud. llfov.

Obiectiv de investitie: "CONSTRUIRE IMOBIL P+1+2ER CU SPATII
COMERCIALE LA PARTER SI ETAJ 1, LOCUINTE ETAJ2, AMENAJARE INCINTA,
iMPRE]MUlRE, UTILITAT[ SI D.T.O.E. situat In Comuna Tunari, Strada 1 Decembrie, Nr.
1244, Tarlaua 38, Parcela A120/1, N.C. 52658, judetul IIfov.

Amplasamentul studiat, cu suprafata de 1518 mp, masuratd, 1500 din acte, este
situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, Strada 1 Decembrie, Nr. 124a, Tarlaua 38, Parcela
A120/1, este identificat cu NC 52658, CF 52658 si apartine SC SUNNY ROM TRADING SRL,
conform Contractului de Vanzare autentificat cu nr. 808 in data de 07.04.2023.

Terenul este liber de constructii, are o forma neregulata si nu prezinta deferente
de cote de nivel.

Categoria de folosinta actuald: arabil; Categoria de folosinta propusa: curti
constructil.

Constructia proiectata se Incadreaza la Categoria de importanta a constructiilor
“C” - normala (conf. Ordin MLPAT 31/N/2 oct. 1995 si HG 766/97) la Clasa de
importanta III (Stabilita conform Codului de proiectare seismica - Partea [, prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100-1/ 2013, tabelul 6.4 ) si GRADUL II DE
REZISTENTA LA FOC (in conformitate cu tabelul 2.1.9 , articolele 2.1.8 , 2.1.9 din
Normativul P118 / 99.).

Terenul pentru care s-a emis prezentul C.U. nr. 136 din 26.04.2023, este cuprins in
intravilanul aprobat prin P.U.G.-ul comunei TUNAR], in zona mixta (locuinte individuale,
cuplate sau Insiruite, dotari publice) conform HCL nr. 1/ 27.01.2011, HCL nr.
12/22.02.2021 si HEL-32/28.03,2022,

Utilizari admise

Locuinte individuale si colective mic cu maxim P+2 retras (Li); locuinte cu partiu
special care includ spatii pentru profesiuni liberale; echipamente publice specifice zonei
rezidentiale, pensiuni cu mai putin de 20 locuri de cazare: parcaje la sol; spatii verzi
amenajate; spatii libere pietonale; dotari pentru Invatamant, alte dotari.

Institutii, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de
sector si de cartier; sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi,
proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii
profesionale; servicii sociale, colective si personale; sedii ale unor organizatii politice,
profesionale etc.; lacasuri de cult; comert cu amdnuntul; activititi manufacturiere;
depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agentii de turism; restaurante, baruri, cofetarii,
cafenele etc.; sport si recreere in spatii acoperite: spatii plantate scuaruri;

Utilizari admise cu conditionari
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Se admite mansardarea cladirilor existente cu conditia ca aceasta sd nu fie o falsa
mansardare, ci sa se fnscrie in volumul unui acoperis cu panta de 45grade; suprafata
nivelului mansardei va fi de max. 60% din aria unui nivel curent:

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

La intersectia dintre strazi, aliniamentul va a racordat printr-o linie
perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi avand o lungime de minim 12,0
metri pe strazi principale (DJ 100; D] 200B si drumul ocolitor al comunei Tunari); pe strazi
secundare: conform avizului de drum comunal.

Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Retragerea aliniamentului se va face conform avizului administratorului drumului:
Retragerea fata de aliniament se va face conform avizului de drum, dar nu mai putin de 5
m. in fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a aliniere cladirilor nu se
permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor, aleilor de acces si platformelor de
maxim 0,40 metri indltime fata de cota terenului anterioara lucrdrilor de terasament.

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale ale parcelelor

Retragerea fatd de limitele laterale a constructiilor cu functiunea de locuinta va fi
egala cu jumatate din Tndltimea la cornisd, dar nu mai putin de 3 m.

Retragerea fatd de limitele laterale a constructiilor cu alta functiune decat de
locuire va fi egala cu jumatate din indltimea maxima dar nu mai putin de 5 m.

Amplasarea cladirilor fata de limitele posterioare ale parcelelor

Retragerea fata de limitele posterioare a constructiilor cu functiunea de locuinta
va fi egala cu jumdtate din Indltimea la cornisa, dar nu mai putin de 5 m. Retragerea fata
de limitele posterioare a constructiilor cu alta functiune decat de locuire va fi egala cu
jumatate din Tnaltimea maxima dar nu mai putin de 6 m.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

Distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu Indltimea la cornisd a
cladirii celei mai inalte pentru fatadele cu camere locuibile;

Distanta se poate reduce la jumatate din fnaltime, dar nu mai putin de 4 m, numai in cazul
in care ambele fatade prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de
locuit, si daca studiul de Insorire permite acest lucru.

SITUATIA PROPUSA

Pe terenul proprietate privata a S.C. SUNNY ROM TRADING S.R.L, se doreste
realizarea unui imobil de locuinte P+1+2ER cu spatii comerciale la parter si etaj 1,
amenajare incintd, imprejmuire, utilitdti si DTOE. Din punct de vedere a solutiei de
arhitectura sunt dispuse astfel incit sa respecte retragerile legale impuse prin Certificatul
de Urbanism.

In prezent terenul nu este imprejmuit, se propune realizarea Imprejmuirii
acestuia.
Bilant teritorial
Arie teren = 1518.00 mp (masurata din acte)
Arie construita Parter = 420,00 mp
Arie construita Etaj 1 = 420,50 mp
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Arie construita Etaj 2 = 319,00 mp
Arie construita desfasurata = 1159,00 mp
Suprafata utila Parter = 373.12 mp
Suprafata utila Etaj 1 = 375.02 mp
Suprafata utila Etaj 2 = 274.00 mp
Suprafata utila totala = 1012.50 mp
Arie trotuare si alei = 651,00 mp
Spatiu verde = 450 mp (30.00%)

POT propus = 28.00%

CUT propus = 0.77

Hatic=12.30 m

AAAAAAAAAAA

Cota +0.00 se situeaza la +0.0m fata de cota terenului natural (CTN) si la +0.15m fata de
cota terenului amenajat (CTA), iar ndltimea maxima de 12.38 m, imobilul va cuprinde

urmadtoarele spatii :

Nr.crt. | Denumire incapere suprafata

Parter
1 SPATIU COMERCIAL 135.50 mp
2 CASA SCARII 26.12 mp
3 GRUP SANITAR + VESTIAR 11.50 mp
4 ACCES MARFA 11.00 mp
5 CAMERA TEHNICA 14.00 mp
6 GRUP SANITAR + VESTIAR 11.50 mp
7 ACCES MARFA 11.00 mp
8 SPATIU COMERCIAL 136.00 mp
9 CASA SCARII 16.90 mp

suprafata utila 373.52 mp

Etaj 1
8 SPATIU COMERCIAL 138.50 mp
9 CASA SCARII 26.12 mp
10 | GRUP SANITAR+VESTIAR 11.50 mp
11 | DEPOZITARE 11.00 mp
12 | SPATIU COMERCIAL 148.50 mp
13 | GRUP SANITAR+VESTIAR 11.50 mp
14 | DEPOZITARE 11.00 mp
15 | CASA SCARII 16.90 mp

suprafata util 365.02 mp

Etaj 2

APARTAMENT 1
8 DORMITOR 25.00mp
9 LIVING+DINING 37.00mp
10 | CHICINETA 10.00mp
11 BAIE 5.00mp

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
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APARTAMENT 2
12 CHICINETA 14.00mp
13 BAIE 5,50mp
14 LIVING+DINING 30,00mp
APARTAMENT 3
15 CHICINETA 1 4.00mp
16 BAIE 5,50mp
18 LIVING+DINING 30.00mp
19 | CASA DE SCARA 25.50mp
20 HOL 72.50mp
Suprafata utila 274.00 mp
Suprafata utila totala 1012.50 mp
SISTEMUL CONSTRUCTIV

Sistemul constructiv - structura din beton armat

Fundatiile sunt de tipul talpi continue si grinzi continue din beton armat, agezate
pe doua directii ortogonale.

Structura de rezistentd a cladirii este de tip structura in cadre: stalpi si grinzi de
beton armat monolit, dispuse pe doud directii ortogonale, alcatuita astfel:

- elemente verticale cu sectiunea de 40x50 si grinzi 30x50cm,

- planseul peste parter, este din beton armat realizat din placi in grosime de 15cm,
care conlucreaza cu grinzile cadrelor;

- planseul peste etaj, este din beton armat realizat din placi in grosime de 15cm,
care conlucreaza cu grinzile cadrelor.

Placa de pardoseala de la cota -0.10, va fi realizata din beton armat si va avea o
grosime de 15cm.

Scara de acces de la parter la etaj este din beton armat, fiind realizatd din doua
rampe cu grosime de 15cm, podest intermediar si la nivelul curent cu grosime de 15cm;
treptele scarii sunt realizate din beton simplu.

Sarpanta este realizatd din structura metalicd, utilizindu-se profile laminate de tip
IPE, materialul fiind S355]R. Peste aceste profile vor fi amplasate panouri sandvis.

inchiderile exterioare si compartimentirile interioare - inchiderile
perimetrale se vor face din cdrdmida termoeficienta de 25-30cm grosime, iar
compartimentarile interioare se vor executa din zidarie subtire sau gips carton si vor avea
grosimea de 15 cm. La exterior se va aplica un sistem de termoizolatie pe baza de
polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime.

Finisaje interioare - Se vor folosi finisaje de trafic mediu la nivelul pardoselilor,
specifice tipurilor de camere - parchet stratificat in camerele de zi, dormitoare, dressing-
uri. Gresie portelanatd antiderapantd in spatiile umede sau cu trafic mai intens: bai,
bucatarii, camere tehnice, holuri si scari.

- Peretii spatiilor umede vor fi placati cu faianta, iar ceilalti vor fi zugraviti cu var
lavabil de culoare alba.

- Tavanele vor fi zugravite cu acelasi tip de var lavabil ca cel aplicat peretilor.
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Finisaje exterioare - la nivelul fatadei se va finisa cu tencuiala decorativa, dar si
placare acolo unde este cazul.

Aspectul exterior al cladirilor

Aspectul cladirilor va fi subordonat functiunii specific dar cu obligativitatea
realizari; unor ansambluri compozitionale care sa tind seama de particularitatile sitului,
de caracterul general, al zone si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla In
relatii de co-vizibilitate.

Aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va
raspunde exigentelor actuale ale arhitecturi europene de coerentd si eleganta .

Pentru firme, afisaj, mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale in
baza unor studii si avize suplimentare.

AMENAJARI EXTERIOARE

Se vor amenaja zone verzi cu plante locale, in jurul cladirii, pe spatiul ramas liber
dupa amenajare, cit si pe terasele inierbate cu taluzuri pentru preluarea pantei terenului.

Se va realiza sistematizarea pe verticala a terenului, proiectdndu-se amenajarea
exterioara a terenului: trotuar de garda in jurul constructiilor; amenajari de platforme
carosabile/ pietonale; rigole pentru captarea apei de suprafatd; plantari vegetatie mic3,
mijlocie si mare - decorative si de protectie.

Traseul pietonal trebuie sa fie clar, vizibil si bine diferentiat de cel carosabil, prin
rezolvare in profil transversal, prin material, sau prin culoare .

lesirile din parcaje trebuie bine marcate si semnalizate, astfel incat sa fie vizibile
in orice conditii atmosferice.

Stratul de uzura al cdilor pietonale, va fi astfel rezolvat incdt sa Tmpiedice
alunecarea, chiar si in conditii de umiditate.

IMPREJMUIRI

Seva asigura perceperea de catre trecdtor a fatadei cu vedere la strada. Se interzice
vopsirea In culori stridente si strdlucitoare a imprejmuirilor.

Se recomanda separarea spre strada a terenurilor cu garduri transparente de 2m
indltime din. care 0.4m (M) sau 0.6m (L) soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe
limitele posterioare vor fi opace si vor avea inaltimea de 2.2 m

CIRCULATII SI ACCESE

Accesul principal, auto si pietonal, se face din strada 1 Decembrie .

Parcela este construibilda numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 4.0
m latime dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin drept legal obtinut prin una din
proprietatile invecinate;

Autoturismele se vor parca / gara in incintd. Este interzisd stationarea pe domeniul
public.

Pentru fiecare unitate locativd (apartament si/sau casd), se vor prevedea
minimum 2 locuri de parcare, La mai mult de 100 mp suprafata utila (pe unitate locativa),
pentru fiecare 50 m in plus se va adduga un loc de parcare. In cazul constructiilor cu alti
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functiune decat de locuire, numarul si dimensiunea parcajelor vor fi stabilite dupa
functiunea conform RLU.

Topometrul va face parte din comisia de receptie iar masurdtorile de la receptie
vor fi cele care se vor intabula. Locurile de parcare vor fi evidentiate in masuratorile
cadastrale pe planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate si vor fi
intabulate ca atare.

Restaurantele, barurile, sdlile de consumatie din saloanele de evenimente vor
putea fi autorizate numai cu conditia asigurarii unui numar de locuri de parcare egal cu
jumitate numarul maxim de clienti, conform HCL nr. 226 / 08.10.2019, Art. 7.

Locuri de parcare = 14 (14 locuri de parcare propuse - sistem Klaus, 1 sistem=2
masini parcate). Locurile de parcare sunt amplasate la minim 5m fatd de camere de locuit.

Gararea autovehiculelor se va face in cadrul terenului, fara a afecta circulatia
publica.

Accesul pentru aprovizionarea cu marfa se face prin partea estica a
amplasamentului.

Vecinatati
Conform planului de situatie si documentatiei depuse, amplasamentul are
urmatoarele vecinatati:

- NORD: Locuintd individuald P+1 (NC 59652) la 3,24 m fatd de limita
amplasamentului studiat si la 14.26 m fata de cladirea propusa;

- NORD-EST: Locuinti individuald P+1 (NC 60313) la aproximativ 7.5 m fata de
limita amplasamentului studiat si la 25.84 m fatd de cladirea propusa;

- EST: Locuintd individuala P +1 (NC 60242) la 6.76 m fatd de limita
amplasamentului si la 11.76 m fatd de cladirea propus3; locuintd individuala P+1 (NC
60123) la 2.87 m fatd de limita amplasamentului si la 7,7 m fatd de cladirea propusa;

- SUD-EST: cale de acces, strada Pinului, la aproximativ 6.5 m fata de limita
amplasamentului studiat si la aproximativ 16 m fatd de clddirea propusa;

- SUD: cale de acces, Strada 1 Decembrie la limita amplasamentului studiat si la
18.39 m fatd de clidirea propusi, spaldtorie auto la aproximativ 27 m fata de limita
amplasamentului studiat si la aproximativ 45m fatd de cladirea propusa;

- VEST: locuintd individuald P+1 (NC 57514) la 2,92 m fata de limita
amplasamentului studiat si la 7.92 m de parcarea din partea sudica a amplasamentului,
locuints individuald P+1(NC 57515) la 2.85 m fata de limita amplasamentului studiat si
la 7.85 m fatd de clddirea propus3, locuintd individuald P+1 (NC 57516) la 2.68 m fata de
limita amplasamentului studiat si la 7.68m fatd de constructia propus, locuinta
individuald P+1 (NC 57517) la 2,66 m fatd de limita amplasamentului si la 7.66 m fata de
constructia propusa.

Beneficiarul detine declaratiile de acord olografe de la vecinii care locuiesc in
imobilele situate la adresele: strada 1 Decembrie, nr. 130 si strada Pinului nr.1.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sanatatii
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Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sandtate si
confortul populatiei rezidente, masurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative
si accentuarea efectelor pozitive ale realizdrii si functiondrii obiectivului precum si
impactul asupra determinantilor sanatatii.

Consideram ca activitdtile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de
investitie si schimbarea destinatiei functionale a zonei nu creeazad premisele afectdrii
negative a confortului si starii de sdndtate a populatiei din zona.

In perioada de construire pot fi afectati factorii de mediu aer, sol, zgomot - dar va
fi pe termen scurt, si impactul poate fi minimizat prin aplicarea masurilor prevazute.

In perioada de functionare, pot apirea acute de zgomot in momentul
aproviziondrii, sau datorita altor activitati specifice, insa acestea se vor manifesta
momentan, pe perioade scurte de timp.

Conform calculelor estimative se apreciazd cd in conditiile functiondrii
echipamentelor de climatizare/ racire in parametrii tehnici prevazuti, nu vor exista
depdsiri ale limitelor de zgomot diurne admise pentru zonele locuite.

in faza de functionare nu se preconizeazi si fie generate substante si preparate
chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu, deoarece activitatile comerciale
propuse nu evacueaza noxe sau mirosuri in atmosfera si nu necesita instalatii de epurare
speciale. Platformele pentru parcaje vor fi prevazute cu separatoare de hidrocarburi in
vederea elimindrii impactului pe care scurgerile de lichide si lubrifianti auto il pot avea
asupra mediului.

Obiectivul de investitie va avea impact:

- pozitiv direct, asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca
arhitectura propusa este moderna iar lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare
vor imbunatati starea si in mod categoric imaginea actuala a terenului si va oferi servicii
necesare comunitatii;

- negativ direct si indirect, temporar, pe perioada in care se vor executa lucrdri de
construire Tn zona.

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a impactului
pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera cd prognoza asupra calitdtii
vietii se mentinea In conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile sociale ale
comunitatii din localitate se vor ITmbunatati. Prin specificul sau, obiectivul incurajeaza
interactiunea umand, coeziunea sociald precum si sentimentul apartenentei.

In conditiile respectirii integrale a proiectului, obiectivul poate avea un impact
pozitiv din punct de vedere socio-economic in zong, iar eventualul impact negativ asupra
sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmdatoarelor conditii.

Conditii si recomandari

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasurata in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizam, In continuare, cateva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.
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La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele/studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Mdsurile propuse pentru limitarea efectelor negative datorate zgomotului
Mdsuri ce se vor adopta in timpul realizdrii lucrdrilor de construire:

- Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv
cu luarea in considerare a propunerilor/ observatiilor formulate de publicul interesat.

- Restrictionarea accesului pe santier / in zonele cu emisii ridicate de zgomot.

- Folosirea de utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depdsirea nivelului de
zgomot si vibratii admis de normativele in vigoare.

- Stabilirea programului de livrare a materialelor si a deseurilor rezultate din
constructii, cu respectarea programului de lucru stabilit pe santier.

- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici de
management pentru a minimiza, la sursd, zgomotul si vibratiile generate de activitatile de
construire, oriunde acest lucru va fi posibil.

- Monitorizarea eficacitatii masurilor de atenuare a impactului din categoria celor
mai bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici de management, tinand seama de
limitele impuse prin reglementdrile In vigoare.

Mdsuri propuse pentru prevenirea/reducerea zgomotului generat de traficul rutier:

- interzicerea in zona a circulatiei unor categorii de vehicule (grele) in intervalele
perioadele de odihna;

- Intretinerea carosabilului; mentinerea intr-o perfectd stare de functionare a cdilor
de rulare;

- controlul nivelului de zgomot al autovehiculelor;

- amenajarea si intretinerea spatiilor plantate ca si plantarea de specii cu frunze
persistente care sad asigure protectie tot timpul anului.

In faza de construire/amenajare, pentru a nu depasi limita de zgomot, va trebui s&
se impuna respectarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, iar pentru mijloacele auto stationarea cu
motorul oprit si manipularea materialelor cu atentie, pentru evitarea zgomotelor inutile.
Pentru mentinerea unui nivel al zgomotelor si vibratiilor cat mai redus se recomanda ca
intretinerea utilajelor, reparatia si revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a
utilajului.

Se va impune o limita de viteza corespunzatoare in jurul santierului.

Utilajele in repaus vor avea motoarele oprite. Se va evita / reduce transportul prin
zonele dens populate.

Madsuri ce se vor adopta in perioada de functionare:

Functiunea propusa (spatiu comercial silocuinte) nu aduce o crestere semnificativa
a zgomotului In zond, avind in vedere cd activitatile se vor desfasura in interiorul cladirilor
care vor asigura izolarea fonica.
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In vecinitatea spatiului comercial vor exista surse de zgomot (strizile 1 Decembrie
si Pinului, spalatoria auto din sudul amplasamentului). Pentru inchiderile cladirii propuse
(pereti, tamplarie) se vor utiliza materiale care vor asigura o buna fonoizolatie (de ex.
ferestre termopan cu grad ridicat de fonoizolare).

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor,
respectiv a elementelor lor delimitatoare astfel incat zgomotul provenit din exteriorul
cladirii sau din camerele alaturate perceput de cdtre ocupantii cladirii, sa se pastreze la
un nivel corespunzator conditiilor In care sandtatea acestora sa nu fie periclitats,
asigurandu-se totodatd in interiorul spatiilor o ambianta acusticd minim acceptabila.

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performantd stabilit conform
reglementarilor tehnice in vigoare), va fi realizat printr-o serie de masuri constructive,
precum:
izolarea la zgomotul aerian prin masa peretilor si planseelor;
izolarea la zgomotul de impact, prin pardoseli care amortizeaza zgomotul;

- izolarea acustica la zgomotul provenit din spatii adiacente, prin elemente de
constructie care asigura un nivel de zgomot sub 38 dB in spatiile comune;

- Separarea spatiilor cu cerinte deosebite d.p.d.v. al confortului acustic, de spatiile
producatoare de zgomot (spatii gospodaresti si spatii tehnico-utilitare); izolarea
corespunzatoare a elementelor despartitoare;

- prevederea de echipamente dinamice (pompe ventilatoare, compresoare) cu nivel
de zgomot scazut in functionare.

Se recomanda utilizarea unor echipamente HVAC mai silentioase — din gama celor
care au o putere sonord a unitatilor exterioare sub 63 dBA si/ sau montarea spre spre
locuintele din vecindtate (spre nord si vest) a unei bariere fonice (panouri
fonoabsorbante, cu o capacitate de diminuarea a transmiterii zgomotului de -10 dBA,
suficient de Tnalte astfel Incat sa se interpuna intre zona de parcare, unitatile exterioare
HVAC si ferestrele camerelor de locuit) - caz In care nu vor exista depasiri ale limitelor de
zgomot admise pentru zonele locuite.

Cresterea numdrului de locuri de parcare (14 de locuri) la finalizarea proiectului
de investitii, poate conduce la o crestere a nivelului de zgomot cauzat de traficul rutier, cu
influente pentru receptorii apropiati zonei de parcare, in special de pe latura de Nord.

Parcarea se afld la distanta de 3.24m m fata de locuinta aflata in partea nordica a
amplasamentului -astfel nu se Indeplineste conditia prevazuta de Art. 4 din Ord.
119/2014 (994/2018): c) spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor
populatiei din zona respectivd, situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor
de locuit; In aceste spatii este interzisd gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi
autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activitdtilor
de reparatii si intretinere auto. Daca functionarea parcarii va genera cresterea nivelului
de zgomot - cauzat de traficul rutier - peste valorile admisibile, cu influente pentru
receptorii apropiati zonei de parcare se propune montarea unui gard din panouri
fonoabsorbante cu rol de bariera fonica sau mutarea parcarii la distanta de minim 5 m de
ferestrele locuintei.
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