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IX. REZUMAT

Beneficiar: S.C. SMART MANAGEMENT INVEST S.RL, CUl 31029015,
J2/1049/27.09.2013, Municipiul Arad, Bulevardul Decebal, nr. 2A, Camera 307, etaj 3,
Judetul Arad

Obiectiv de investitie: ,CONSTRUIRE STATIE DE CARBURANTI, CLADIRI CU
FUNCTIUNE MIXTA, COMERT, SERVICII, SPATII DE CAZARE, SPATII ADMINISTRATIVE,
BIROURI, SPATII TEHNICE, ACCESE CAROSABILE SI CIRCULATII INTERIOARE, AMENAJARI
EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER SI UTILITATI” situat in Judetul
Iifov, Comuna Snagov, Sat Snagov - Vlasia, Tarla 131, Parcela 437/2/1-3, N.C. 111322

Amplasamentul studiat, cu suprafata de 10.100 mp, este situat in intravilanul
Comunei Snagov, Sat Snagov - Vlasia, Tarla 131, Parcela 437/2/1-3, este identificat cu N.C.
111322 si Inscris in C.F. nr. 111322.

Terenul apartine domnului Andries Alexandru, potrivit Contractului de vanzare-
cumpadrare, nr. 1861/10.09.2021. Dreptul de proprietate asupra terenului este inscris in
C.F.nr. 111322 (N.C. 111322) Snagov, potrivit extraslui de CF nr. 3757/2021.

Conform Extrasului de Carte funciara pentru informare, eliberat la cererea nr.
3757/06.01.2022, pentru imobilul cu C.F. nr. 111322, N.C. 111322 Snagov, este inscris
dreptul de superficie pe o perioada de 10 ani, incepand cu data de 03.11.2021 in favoarea
S.C. SMART MANAGEMENT INVEST S.R.L..

Imobilul nu figureaza in lista Monumentelor istorice aprobatd prin Ordinul
Ministrului Culturii nr. 2828/2015, dar figureaza in zona de protectie fatd de obiective cu
valoare de patrimoniu conform Legii nr. 422/2001. Rol agr. 10740, rol fiscal 1021349.

FAZA 1 DE DEZVOLTARE
Pe terenul studiat beneficiarul propune (in FAZA 1 a dezvoltdrii) realizarea
urmadtoarelor componente:
- Statie de distributie carburanti,
- constructie cu destinatia de spatiu comercial,
- accese carosabile si circulatii interioare,
- amenajari exterioare,
- imprejmuire,
- organizare de santier si utilitati.
In faza urmatoare vor fi realizate cladiri cu functiune mixt3, comert, servicii, spatii
de cazare, spatii administrative, birouri, spatii tehnice.

Caracteristicile constructiei propuse
Statia de distributie carburanti curpinde:
22.Spatiu vanzare - magazin (spatiu comercial)

23. Copertina protectie pompe
24. Pompe multi produs
25. Rezervoare subterane pentru carburanti
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26.Camin guri descdrcare carburanti

27.Bloc guri de aerisire cu sistem recuperare vapori
28. Zona stationare cisterna

29. Unitate skid GPL (cu copertina protectie)
30. Zona stationare autocisterna GPL

31. Separator de hidrocarburi NS 501/s

32. Punct alimentare electrica

33. Platforma gunoi

34, Steaguri

35. Totem

36. Parcadri auto

37.Grup electrogen

38. Bazin apa potabila 5 mc

39. Bazin intangibil hidranti exteriori 60 mc
40. Post de transformare

41. Bazin vidanjabil apa uzata menajera 30 mc
42. Bazin retentie ape pluviale 100mc

Functiunea constructiei

- statie de carburanti fixad cu rezervoare ingropate si SKID GPL,

- cladiri cu functiune mixtd, comert, servicii, spatii de cazare, spatii administrative,
birouri, spatii tehnice, accesuri carosabile si circulatii interioare,

- amenajdri exterioare, imprejmuire, organizare de santier si utilitati.

Caracteristicile Fazei 1 de dezvoltare

- Steren=10100.00 mp

- statie de carburanti, cladire spatiu comercial, accesuri carosabile si circulatii
interioare, amenajari exterioare, imprejmuire, organizare de santier si utilitati

- S construitd spatiu comercial = 238.00 mp

- Scopertind = 241 mp

-V spatiu comercial = 891,20 mc

- S spatii verzi = 2020 mp (20 %)

- Strotuare = 177.50 mp

- Scirculatii si parcdri = 2957.30 mp

- S platforma skid GPL = 20.00 mp

- S platforma deseuri = 8.00 mp

- POT propus = 2.36%

- C.U.T. propus = 0.02

- Rh=Parter

- Locuri de parcare = 20

- Pompe alimentare carburant = 3

- Cota +0.00 a cladirii este la £0.03m fatd de CTA ( cota terenului amenjat - trotuar)
sila +0.17m fata de carosabilul din incinta.
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- Categoria de importanta - "C" constructie de importantd normald (conform HGRnr.
766/1997)

- Clasa de importantd - " IIl " (conform P100/2013)

- Grad de rezistentd LA FOC - II (conform PI 18-99) - risc de incendiu - "mic" (spatiul
comercial si spaldtoria auto) (conform PI 18-99)

Bilant teritorial si indicatori urbanistici

ZONE FUNCTIONALE SUPRAFETE [SUPRAFETE SUPRAFETE
EXISTENTE [PROPUSE PRIN [PROPUSE PRIN
PUZ aprobat cu |PREZENTA
HCL nr. 17/ DOCUMENTATIE
15.02.2023
Zona M - zona mixta - comert, servicii, institutii publice 10.100,00 (100%
mp
Din care:
- Suprafati construiti 5.050,00 mp|50%238,00 mp (2,36%
- Suprafata spatii verzi [ - 2.020,00 mp 20%;2:020,00mp 20%
- Suprafata platforme/ 3.030,00 mp 30%3.162,80mp 31,31%
carosabil/alei
pietonale/trotuare 4.697,20mp [46,34%
- Suprafatd de teren ptr Faza 2

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI INDICATORI URBANISTICI PROPUSI
PRIN PUZ aprobat cu HCL nr. 17/ PRIN DOCUMENTATIE
15.02.2023
POT maxim = 50% POT propus = 2.35%
C.U.T. maxim = 1.44 mp ADC / mp teren C.U.T. propus = 0.02 ADC / mp teren
Rh =P+2E Rh = Parter

Descrierea functionala
Spatiu comercial - magazin
Cuprinde spatiu vitrine si mese, spatiu vanzare, coridor, camera curdtenie, camera
rack, g.s birbati, g.s. femei, g.s. persoane cu dizabilititi, zond primire marfa si preparare
rece, zond preparare caldd, baie personal, vestiar, depozitare marfuri generale
(alimentare ambalate), hol, birou, camerd congelare (~20gr), depozitare marfuri
generale, depozitare rece - frigider (-5gr).
- S construita = 238.00 mp;
- Sutila=2139mp
- Rh = parter

Copertina protectie pompe
Copertina metalicd ce protejeazd persoanele si autoturismele care stau sa
alimenteze.
- Scopertind =171 mp
Copertina protectie acces magazin
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Copertina metalica ce protejeaza zona de acces in magazin, ficand legdtura cu
copertina de protectie pompe.
Suprafatad copertind = 70 mp

Pompe multi produs
- 3 pompe cu 6 distribuitoare multiprodus.

Rezervor subteran pentru carburanti, cu gura de descarcare si bloc guri de
aerisire cu sistem recuperare vapori
- unrezervor orizontal, cu 4 compartimente, cu pereti dubli, recuperare de vapori si
control automat al cantitatii pentru evitarea unor posibile pierderi.
- Capacitatea rezervorului va fi de 100 mc.

Unitate SKID GPL
- instalatie monolboc cu rezervor de stocare suprateran, pompd, distribuitor.
- Protejat cu copertina metalica.

Copertina protectie dispenser GPL
- copertind metalicd, usoara.

Punct alimentare electrica
- contine echipamente electrice.

Separator de hidrocarburi (NS 501 /sec I: va fi realizat in constructie subterana
cu filtru coalescent cu desnisipator in amonte.

Are rolul functional de a curati de impuritati apele pluviale provenite din zona
peronului de livrare combustibil, din zona gurilor de descarcare carburanti si din zona
parcdrilor (ape ce pot fi impurificate de eventualele scurgeri de combustibil).

Spatiu comercial - magazin
- vaavea o indltime libera este de 2,70 3,20 m;

Copertina protectie pompe
- sub copertind metalica sunt proiectati 4.80m liberi.

Steaguri

- elemente personalizate cu rol informational-decorativ realizate si montate pe
catarge rabatabile.

- vor avea indltimea de 8,00 m

Totem
- amplasat in locul cel mai vizibil pentru semnalizarea functiunii.
- inaltimea totemului va fi de 8,35m

Post de transformare
- contine echipamente electrice.
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Platforma gunoi
- contine containerele pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere.

Fluxul tehnologic

Fluxul tehnologic de distributie produse petroliere consti in urmitoarele faze
generale:

- aprovizionarea statiei de distributie carburanti cu produse petroliere cu
autocisterne prevazute cu instalatie de recuperare vapori;

- descdrcarea autocisternelor prin cddere liberd in rezervoarele de depozitare,
montate ingropat, prin intermediul gurilor de descarcare amplasate in cimin;

- aspirarea produselor din rezervoare cu ajutorul pompelor; refularea produselor in
rezervoarele autovehiculelor.

Amplasarea echipamentelor de depozitare, de livrare si a celorlalte obiecte ale
statiei de distributie carburanti asigura o circulatie fluentd la alimentarea
autovehiculelor, asigura conditiile stabilite de reglementdrile spacifice pentru transportul
auto al carburantilor.

La amplasare s-a tinut cont de prescriptiile din “Normativul pentru proiectarea,
executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a
carburantilor la autovehicule” - indicativ NP 004-05, cu modificirile si completirile
ulterioare.

Tehnologia adoptatd este la nivelul celor mai noi realiziri tehnice in domeniul
depozitdrii si livrarii produselor petroliere in statiile de distributie carburanti a
autovehiculelor. Astfel, sunt prevazute:

- pompe cu inalte performante hidraulice;

- rezervor cu pereti dubli, dotat cu sistem automat de control al eventualelor
neetanseitati;

- sistem complet de recuperare vapori;

- montarea de dispozitive antideflagrante pe conductele de aerisire (montate in
cdminul de pe rezervoare);

- madsurare automata a nivelului, temperaturii si densitatii produsului din rezervor,
si al nivelului de apa;

- dispozitive de limitare a umplerii rezervoarelor (dispozitiv de preaplin); sistem
managerial de gestiune.

Raportul de gestiune va totaliza intrarile de produse petroliere (traductoare de
nivel) si vanzadrile prin pompe in mod automat (fird interventie manuald); emiterea
automatd, pentru fiecare livrare, a unui bon.

In vederea reducerii efortului fizic al operatorilor, al maririi productivititii muncii,
al reducerii si evitdrii pierderilor si a maririi sigurantei in exploatare s-au previzut
urmadtoarele in ceea ce priveste mecanizarea si automatizarea procesului tehnologic:

- masurarea automatd a nivelului, temperaturii si densitatii produselor petroliere si

a nivelului de apa din rezervor, cu transmiterea datelor la sistemul managerial din

cabina;
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- pistoale de livrare, cu dispozitive pentru evitarea deversarilor si colectarea
vaporilor;

- pompe cu comanda si transmisie date la distanta;

- sistem managerial pentru evidentierea cantitdtilor livrate, a stocurilor,
semnalizarea oricdrei diferente apdrute intre cantitatea masurata la rezervor si
cea livrata, precum si semnalizarea necesitatii efectudrii aproviziondrii cu
produse, in cazul atingerii stocului de siguranta;

- sistem de conducte si dispozitive pentru colectarea vaporilor de benzina in timpul
operatiilor de incdrcare rezervoare, depozitare si livrare auto.

FAZA 2 DE DEZVOLTARE
Se vor realiza in etapa a 2-a de dezvoltare:
- spatii comerciale de tip stripmail,
- parcari si spatii tehnice
La amplasarea obiectelor in incintd au fost respectate normele de siguranta
prevazute In “Normativul pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si
postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule”, indicativ NP 004-
03, cu modificarile si completdrile ulterioare, precum si cele prevazute in “Normativul de
proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate
(GPL) pentru autovehicule” - indicativ NP-037 /99.

Elemente de trasare
Retragerile fatd de aliniament a noii constructii Magazin - spatiu comercial sunt:
- 71.00 m fati de limita proprietitii la Nord
- 68.20 m fatd de limita proprietatii la Est
- 13.50 m fatd de limita proprietatii la Vest
- 17.60 m fata de limita proprietatii la Sud

Accesuri

Accesul auto se face in incintd din drumul DJ 112455, iar in interior circulatia este
proiectata astfel incat functiunile sa fie seaparate: alimentarea la pompe, parcarea auto,
descdrcare carburanti, Skid GPL.

Parcari
Sunt prevazute locuri de parcare pentru autovehicule si pentru cisterna de
alimentare, pe amplasament.

Trotuare

Pe perimetrul exterior al cladirii se vor realiza trotuare cu ldtimea minima de 100
cm, din dale de beton prefabricate. Separarea circulatiei pietonale de cea a vehiculelor:
bordura de 10 cm.

Stratul de uzura al trotuarului va tmpiedica alunecarea chiar si in conditii de
umiditate.

imprejmuiri

Va exista gard de imprejmuire pe doua laturi ale terenului si fara imprejmuire spre
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drumul de exploatare DE 437 /100 din vestul terenului si drumul judetean DJ 112455 din
sudul terenului, de unde se va face accesul in incintd, cu iniltimea de maximum 2.00 m,
din care un soclu opac de 0.60 m si o parte transparenta dublatd cu gard viu.

Vecinatati

Vecinatdtile amplasamentului studiat sunt urmadtoarele, conform planului de
situatie:

- Nord: Padurea Snagov la limita amplasamentului;

- Est: Terenuri agricole la limita amplasamentului; Autostrada A3 la distanta de cca.
930 m de limita amplasamentului; Schitul Moara Vlasiei la distanta de cca. 1250 m
de limita amplasamentului;

- Sud: drum judetean DC 184, N.C. 112455 cu o banda de circulatie pe sens, la
distanta de cca. 13 m de limita amplasamentului; terenuri agricole, peste drumul
judetean DC 184, la distanta de cca. 33 m de limita amplasamentului;

- Sud-Est: Club de cidldrie Vectra Horse Club la distanta de cca. 300 m de limita
amplasamentului si la distanta de cca. 324 m de SKID GPL si la cca. 350 m de
pompele de distributie si rezervoarele montate subteran; Autostrada A3 la
distanta de cca. de limita amplasamentului;

- Vest: drum de exploatare 437/100 la limita amplasamentului; ciminul de batrani
»Vitalita” la distanta de cca. 850 m de limita amplasamentului, la distanta de cca.
870 m de Cabina statiei/spatiul comercial propus si la distanta de cca. 910 m de
rezervoarele de distributie carburanti;

- Sud-Vest: Casa Vlisia, peste DC 184, la distanta de cca. 1350 m de limita
amplasamentului.

Amplasamentul se afla la aproximativ 850 m de caminul de batrani ,Vitalita”, la
distanta de cca. 870 m de Cabina statiei/spatiul comercial propus si la distanta de cca. 910
m de rezervoarele de distributie carburanti.

Schitul Moara Vlasiei se afla la distanta de cca. 1250 m de limita amplasamentului,
pe partea de est.

Cea mai apropiatd locuintd este la vest, la cca. 2.500 m de limita amplasamentului.

Accesul auto si pietonal se realizeaza prin partea de sud a terenului, din drumul
judetean NC 112455 si drumul de exploatare 437/100.

In conditiile respectirii integrale a proiectului si a recomandirilor din studiul de
evaluare aceste distante pot fi considerate perimetru de protectie sanitara si obiectivul
poate functiona pe amplasamentul propus.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Consideram ca obiectivul poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-
economic in zona, iar eventualul impact negativ asupra sandtatii populatiei poate fi evitat
prin respectarea urmatoarelor conditii.

Conditii si recomandari

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasuratd in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizam, in continuare, cateva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.
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Pentru functionarea acestei investitii se vor respecta recomandairile cuprinse in
avizele / studiile de specialitate, prevederile legale si normativele in vigoare.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
activitdtilor de descdrcare in rezervor a combustibilului si alimentare a automobilelor la
pompd, in incinta obiectivului (NMCOV), in conditii atmosferice obisnuite, s-au situat mult
sub concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare a benzenului - media
anuald este de 5 pg/m3 cu pragurile de evaluare de 1-3,5 pg/m3, conform Legii 104/2011.

Cumulativ (de la nivelul rezervoarelor de combustibil si a pompelor de alimentare),
in conditiile atmosferice obignuite ale zonei, daca se foloseste recuperator de vapori atit
pentru rezervorul de combustibil cat si pentru pompele de distributie, valorile imisiilor
de NMCOV - Benzen ar fi sub concentratia maximad admisa (CMA) de normativele in
vigoare si anume 0,8 - 1,5 mg/mc medie zilnica/ pe 30 min cf. STAS 12574/87 .

Pentru reducerea emisiilor se recomanda mentinerea curdteniei in incinta
obiectivului, cu indepdrtarea deseurilor, pentru evitarea descompunerii acestora si
degajdrii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie
a unor boli infectioase.

Pentru a limita emisiile de praf se recomanda sad se umecteze platforma unde se
desfdsoarad activitdtile.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin masuratori, efectuate de
laboratoare specializate.

Pentru a reduce eventualele depasiri ale concentratiilor poluantilor in zona locuita
se recomandd, ca mai ales In perioada de alimentare a rezervoarelor cu carburanti,
locatarii imobilului din vecindtate sa tind geamurile inchise.

Sistemul de recuperare si colectare a vaporilor reduce ‘poluarea mediului
inconjurdtor si rezolva in mare parte problema pierderilor prin evaporare in timpul
descdrcarii, depozitarii si livrarii produselor petroliere in statie.

Avand in vedere ca pompele de distributie carburanti sunt noi si instalatiile sunt
dotate cu sistem de recuperare vapori cu eficientd de 85% pentru pompe si 95% pentru
rezervoarele de combustibil, In conditii normale de functionare, cu masurile de reducere
a poluadrii, nu se va inregistra un impact negativ semnificativ dat de emisiile din timpul
functionarii statiei.

Este important ca sistemul de recuperare a vaporilor de carburant sa fie intretinut
corespunzator pentru reducerea emisiilor si incadrarea in limitele la emisie.

Mdsuri pentru diminuarea impactului asupra aerului

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine deteriorarea calitatii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului; se vor planifica si gestiona activitatile din
care pot rezulta mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, tindnd seama de conditiile
atmosferice, evitandu-se perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor
(inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante
mai mari.

In perioada de construire si functionare a obiectivului se vor avea in vedere
urmadtoarele:
- utilajele, autoutilitarele etc., vor fi moderne/performante, in acord cu reglementarile
UE in domeniul protectiei mediului;

Pagina 108

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor



¥ & MPACT SANATATE

TR OWE Comsuiranyh 51 s1u0n 0t EYALUARE

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe magini
mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
persoane sau marfad si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de
particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei;

- emisiile de poluanti rezultati de la vehiculele rutierz trebuie sd se incadreze in
normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere si protectiei mediului, verificati
prin inspectia tehnica periodica;

- asigurarea functiondrii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali
(evitarea exceselor de viteza si incarcatura);

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statii de
distributie carburanti autorizate;

- verificarea starii tehnice a utilajelor si echipamentelor, respectarea graficului de
intretinere, reparafii curente si capitale; intretinerea utilajelor tehnologice pentru
minimalizarea emisiilor excesive de gaze de ardere;

- supravegherea manipuldrii corespunzdtoare a materialelor excavate pentru a se evita
cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera; acoperirea cu prelate a camioanelor care
transporta materiale fine care pot fi usor imprastiate de vant;

- se va urmadri ca in timpul operatiilor de incdrcare /descarcare mijloacele auto sa
stationeze cu motoarele oprite;

- evitarea activitdtilor de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport cu materiale
generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze mai mari de 3 m/s;

- sevamentine ordinea i curdtenia in incinta si in zona limitrofa obiectivului;

- stropirea incintei pentru a minimiza emisiile de praf in mediu;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei
de rulare;

- se va urmdri desfagurarea procesului tehnologic, astfel incat sd nu se produca
fenomene de poluare;

- utilizarea permanenta a sistemelor de captare si recuperare a vaporilor degajati
pentru evitarea poludrii atmosferei;

- utilizarea eficientd a echipamentelor de lucru (pompelor si aspiratoarelor de pe
platforma pentru spalarea autovehiculelor), astfel incat sd se reducd la maximum
emisiile din gaze de esapament;

- depozitarea materialelor usoare in locuri special amenajate, astfel incat sa nu poata fi
luate de vant;

- stabilirea unor trasee clare de circulatie in interiorul incintei;

- Imprejmuirea santierului cu gard de protectie cu scopul de a impiedica rispandirea
prafului in zonele locuite;

- beneficiarul va avea insa grija ca in timpul exploatarii statiei sd respecte normele de
prevenire si stingere a incendiilor, prin Intretinerea periodica a instalatiei electrice de
iluminat si fortd, si manipularea cu precautie a substantelor de curatire.

In exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substantelor nocive
sau insalubre in instalatiile de Incalzire, ventilare si canalizare si posibilitatea de curatire
a instalatiilor care sa impiedice aparitia si dezvoltarea acestor substante. Deseurile
menajere rezultate in timpul activitatii de exploatare a cladirii, se vor colecta si se vor
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depozita temporar intr-un loc special amenajat, in tomberoane/ containere cu capac si
vor fi evacuate de societdti specializate, pe baza de contract.

Mdsurile propuse pentru limitarea zgomotului

In perioada de executie a lucrdrilor

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior si pentru a fi
respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei in vigoare, sunt recomandate mésuri de
protectie impotriva zgomotului si anume:

- In faza de construire, pentru a nu depisi limita de zgomot, va trebui sa se impuni
respectarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, pentru mijloacele auto
stationarea cu motorul oprit si manipularea materialelor cu atentie, pentru
evitarea zgomotelor inutile. Pentru menfinerea unui nivel al zgomotelor si
vibratiilor cat mai redus se recomandd ca intrefinerea utilajelor, reparatia si
revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului.

- iInvederea atenudrii zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele in functiune
si mijloacele de transport, se va asigura dotarea acestora cu echipamente de
reducere a zgomotului; pentru a nu se depisi limitele de toleranti admise, in
perioada de executie, utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi verificate
periodic pentru mentinerea performantelor tehnice;

- sevaasigurareducerea la minim a traficului utilajelcr de constructie si mijloacelor
de transport in apropierea zonelor locuite si se vor impune masuri pentru
reducerea zgomotului si vibratiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor
autovehicule de gabarit redus etc;

- in perioada propusd pentru constructia obiectivului, pentru a nu se crea probleme
de disconfort pentru populatia din zona datoriti zgomotului de la utilajele folosite,
se va respecta programul de lucru diurn;

- toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi previzute cu
amortizoare de zgomot,

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de
zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu
produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul clidirilor;

- toate compresoarele vor fi modele “sunet redus”, echipate cu protectii acustice
care vor fi puse in functiune de fiecare data cind masina este utilizata, si toate
echipamentele de percutie vor fi echipate cu amortizoare de zgomot de tipul
recomandat de fabricant;

- magsinile care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite in intervalul in care nu se
lucreaza sau vor fi date la minim;

- limitarea vitezei de circulatie a utilajelor in santier la 5 km/ora;

- zgomotul emis de orice echipament utilizat va avea un nivel maxim masurat la
distanta de 1 m de fatada cladirii sub Leq 75dB;

- vibratiile si nivelul de zgomot vor fi masurate de personal de specialitate, la
cererea Dirigintelui de santier, pentru a se stabili valorile in timpul operatiilor cu
impact (spargeri betoane si trafic);

In perioada operationald
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