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IMPACT SÅNÄTATE

[X. REZUMAT

Beneficiar: IVONCO TRADE S.R.L. , CUI 9607660, J40/5687/1997 , Sectorul 2, B-
dul Ferdinand, nr. 10, ap.3, Bucure;ti

Obiectiv funcßional: „STATIE BETOANE, FABRICÄ PAVELE 51 HALÄ
PREFABRICATE", situat in sat Stefäne;tii de Jos, comuna $tefäne;tii de Jos, $oseauade
Centurä nr. 10, Jud#ul Ilfov

SC IVONCO TRADE SRL t5i desfä;oarä activitatea in cadrul amplasamentului din

comuna $tefäne;tii de Jos, $oseauade Centurä nr. IO, Jud#ul Ilfov, in baza contractului
de inchiriere nr. 69 din 01.08.2009 5i 5i Actele adiWonalenr. 1/01.08.2015, nr. 2 din
01.08.2020, respectiv nr. 3 din 01.09.2020 al aceluia;i contract mai sus menwonat.

Spawul tn cadrul cäruia i5i desfä;oarä activitatea SC IVONCO TRADE SRL are o

suprafaCä totalä de 23646 mp.
Activitatea desfä;uratä in cadrul amplasamentului de cätre SC IVONCO TRADE

SRL este reprezentatä de:
- fabricarea betonului;
- realizarea elementelor din beton;
- realizarea pavelelor.

Pe amplasamentul studiat se desfä;oarä urmatoarele activitäW secundare:

-AgenWi imobiliare- cod CAEN 6831;
-ComerT cu ridicatä al altor produse intermediare- cod CAEN 4676;

-ComerT cu ridicatä alma;inilor pentru industria minierä 5i construcVii - cod CAEN

4663;

-Intermedieri tn comertul cu material lemnos 5i materiale de construc!ii - cod

CAEN 4613;

-Lucräri de construc!ii a clädirilor 5i nereziden!iale — cod CAEN 4120;

-Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a — cod CAEN 2399;

-Fabricarea altor articole din beton, ciment 5i ipsos — cod CAEN 2369;

-Fabricareamortarului - cod CAEN 2364;

-Fabricarea produselor din beton pentru construc!ii - cod CAEN 2361.

Spa!iul in cadrul cäruia t5i desfä;oarä activitatea beneficiarul are o

totalä de 23646 mp, cu urmätoarele fun$iuni
•

• Stawe betoane tip WETBETON;
• Fabricä pavele deservitä de o Stawede betoane cu capacitatea de 30 mc/h;
' Halä prefabricate deservitä de sta!ia de betoane MobilMix 100;

Regimul de lucru (ore/zi, zile/säptämånä, zile/an): luni - vineri: 8 ore/zi, 5

zile/säptämånä, 260 zile / an.

Societatea are un numärde 30 angajaÄ.
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Bilang teritorial
totalä teren = 23 646 mp mp din care:

• construitä fabricä pavele = 1184 mp
• SuprafaVä construitä halä elemente prefabricate din beton
• Suprafa!ä construitä laborator = 25 mp
• Suprafa!ä construitä birouri = 260 mp
• SuprafaW1 construitä magazie = 50 mp
• Suprafa!ä construitä totalä = 4034 mp
• SuprafaÄ platformä betonatä, cäi de acces = 11964,8 mp
• spa!ii verzi = 4729,2 mp
• teren liber de construc!ii = 2918 mp.

Descrierea principalelorfaze ale activitäfii
2. Prepararea betonului

IMPACT SÅNÅTATE

= 2515 mp

Aprovizionarea cu materii prime 5i stocare in padocurile de agregate 5i in
silozurile de ciment;

• Aprovizionare cu aditivi;
• Transport agregate din padocuri in buncärele de consum;
• Dozare agregate;
• Alimentarea malaxorului cu agregate;
• Dozare ciment;
• Alimentarea malaxorului cu ciment;
• Dozarea aditiv;
• Alimentarea malaxorului cu aditiv;
• Dozare apä;
• Alimentarea malaxorului cu apä;
• Prepararea betonului prin amestecartea materiilor prime cu apä;
• Descärcarea pneumaticä a betonului din malaxor in automalaxoare;
• Distribuwa/transportul la clien!i.

2. Realizarea elementelor din beton
- Pregätirea cofrajelor in funcwede tipul de element propus;
- Aplicarea de decofrol pe cofrajelor;

- PoziVionarea distan!ierelor;
- Introducerea armäturilor (pe unele elemente, adiWonal se introduc pläci din

polistiren expandat);
- inchiderea cofrajelor prin intermediul unor dispozitive hidraulice/manuale;
- Turnarea betonului;
- PoziVionarea cårligelor de ridicare;
- Finisarea supraf#ei betonului cu gletiera;
- Tratarea termicä - incälzirea cofrajelor numai in perioadele cu temperaturi

scäzute;
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- Deschiderea cofrajelor utilizånd dispozitive hidraulice;
- Verificarea vizualä a supraf#ei betonului;
- Extragerea prefabricatelor din cofraje cu ajutorul unui pod rulant cu capacitatea

de 10 t;
- Transportul elementelor din beton in zona de stocare unde se executä 5i

eventualele operaWi de repara!ii;

cofrajelor, remedierea eventualelor deterioräri ale cofrajelor 5i
baghetelor, prin operaWi de chituire.

3. Realizarea pavelelor din beton
- Pregätirea formelor de pavele in funcwede tipul de element propus;
- Aplicarea de decofrol pe suprafa!a formelor de pavele;
- Ma;ina de pavele introduce automat cåte o plan5ä de lemn peste care coboarä

automat forma, se introduce tipul de beton, de unde sunt vibropresate astfel incåt la
ie;irea din ma;inä, produsele se su$in singure; dupä ie;irea din masinä, pavelele sunt
transportate cu ajutorul unui utilaj special in zona de uscare/depozitare.

Dotäri
Statie de preparare betoane tip WETBETON, cu capacitatea de 120 mc/h, este

compusä din:
• 4 silozuri pentru depozitare ciment cu o capacitate de 81 t fiecare;
• 2 silozuri cu o capacitate de 81 t fiecare - tn conservare;
• 8 padocuri destinate depozitärii agregatelor a cåte 400 mc fiecare;
• 6 snak-uri pentru alimentarea sta!iei;
• 12 automalaxoare cu capacitatea de 9 mc fiecare;
• Transportoare elicoidale pentru ciment, capacitate de 130 t/h;
• Decantor pentru preepurarea apei pluviale 5i a apei rezultate de la spälarea

platformei betonate;
• Decantor pentru colectarea apelor rezultate din fluxul tehnologic, cu instalawe

de reciclare in proporwe de 100%;
• Cåntar agregate cu sarcina maximä de 15000 kg;
• Cåntar apä cu sarcina maximä de 800 kg;
• Cåntar ciment cu sarcina maximä de 3000 kg;
• Instalaweautomatä pentru dozare aditivi;
• Laborator pentru testarea betonului;
• Rezervor de combustibil suprateran, cu V = 10 000 1, pentru alimentarea cu

combustibil a utilajelor;
• Rezervor suprateran, din fibrä de sticlä cu V = 1 mc, pentru centrala termicä.

Stacie preparare betoane tip MobilMix 100, cu capacitatea de 100 mc/h (500

mc/zi) 5i S = 260 mp, pentru producVie elemente prefabricate din beton armat compusä
din:

• Malaxor cu ax vertical tip Simem Sum - 2,25 mc/sarjä;
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• Buncäre de agregate ( 4 buc cu o capacitate de 10 mc fiecare);
• Silozuri de ciment exterioare (3 buc cu o capacitate de 80 t fiecare);
• Sistem de comandä automatizatä;
• Dozare materiale gravimetricä, cu cåntare separate (agregate, ciment, apä,

aditivi);
• Padocuri pentru depozitarea agregatelor minerale pe 4 sorturi;
• 3 padocuri concasare sorturi;
• Platformä betonatä trafic,
• Parcare autoturisme;
• Parcaremijloace auto de mari dimensiuni;
• Zonä descärcare agregate;
• Decantor ape tehnologice semitngropat preväzut cu trei cuve: cuva 1 cu V = 23,5

mc, cuva 2 cu V = 23,5 mc, cuva 3 cu V = 23,5 mc ( volum total = 70,5 mc).

Fabricä pavele dotatä cu o ma;inä de pavele tip QT 12 - 15 AUTOMATIC BLOCK
MACHINE 60 mc/h, deservitä de o Stacie de betoane mobilä, cu capacitatea de 30
mc/h.

Ma;ina de pavele este compusä din:
• Unitate hidraulicä Rexroth - 1 set;
• Bandä transportoare 8 m - 1 set;
• Alimentator pentru palew — 1 set;
• Conveior de blocuri — 1 set;
• Unitate de control PLC Siemens - 2 seturi;
• Alimentator de materiale — 1 set;
• Perie bloc - 2 seturi;
• Piese de schimb — 1 set;
• - 3 seturi

Mijloace de transport:
- autoturisme ale angaja!ilor - 9 buc;
- autobetonierä - 13 buc;
- autopompe — 6 buc;
- buldoexcavator — 1 bcuc
- volä — 1 buc.

Materiile primefolosite pentru producerea betonului sunt:

agregate naturale pe sorturi de dimensiune 0 — 4 mm, 4 - 8 mm, 8 — 16 mm, 16 —

25 mm 5i provenienVä (agregate de råu) - cantitate 5580 tone/lunä;

ciment in cantitate de 840 tone/lunä;
aditivi - 3,9 tone/lunä;
apä — 225 tone/lunä.

Capacitatea stawei de betoane tip WET BETON este de 120 mc/h.
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Capacitatea Stawei de betoane tip MobilMix 100 aferentä halei de producwe
elemente prefabricate din beton este de 100 mc/h (500 mc/zi).

Capacitatea stawei de betoane aferentä fabricii de pavele este de 30 mc/zi.

Materiile primefolosite pentru realizarea elementelor prefabricate sunt:
ciment - cca 200 t/lunä;
agregate naturale pe sorturi de dimensiune 0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 16 mm, 16 -

25 mm 5i provenienCä (agregate de råu) - cantitate 2100 tone/lunä;

aditivi — 1,5 tone/lunä;
apä - 100 tone/lunä;
decaflor — 1 t/lunä;

- 20 t/lunä;
plasä metalicä - 100 buc/lunä

Materii primefolosite pentru realizarea pavelelor:
ciment - cca 305 t/lunä;
agregate naturale pe sorturi de dimensiune 0 - 4 mm, 4 — 8 mm, 8 — 16 mm, 16 -

25 mm 5i provenienvä (agregate de råu) - cantitate 900 tone/lunä;

aditivi - 1,5 tone/lunä;
apä — 150 tone/lunä

Produse 'i subproduse obfinute:
Beton, aproximativ 3000 mc/luna;

Elemente prefabricate - cantitäWvariabile, in func!ie de comenzi
Pavele din beton — cantitäW variabile, in funcwede comenzi

Amplasamentul este dotatcu sistem de supraveghere cu circuittnchis, cu camere
de supraveghere 24/24, in interiorul 5i exteriorul staWilorde betoane.

Vecinätä!i
Conform planului de situaWe 5i a documentaViei depuse, obiectivul are urmätoarele

vecinätäW:
NORD - drum la limita amplasamentului, Depozitul Mega Image la aproximativ 20
m fagl de limita amplasamentului 5i depozitele de agregate 5i la aproximativ 50-60

m de sta!iile de betoane; la aproximativ 850 m de limita
amplasamentului 5i depozitele de agregate 9i la aproximativ 880-890 m de

staWile de betoane;
EST - teren neconstruit la limita amplasamentului, bazin reten!ie ape pluviale la
aproximativ 90 m de limita amplasamentului 5i la aproximativ 80 m, respectiv
130 m fap1 de staWilede betoane, hale de depozitare zonä industrialä;
SUD - Centura Bucure;ti la limita amplasamentului;

VEST — teren neconstruit la limita amplasamentului, zonä industrialä, Autostrada

Bucure5ti-Ploie;ti la 380 m de limita amplasamentului.
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Accesul pe amplasament se realizeazä pe latura de sud a amplasamentului, prin

Centura Bucure;ti.
in condiViile respectärii integrale a recomandärilor din prezentul studiu,

distan!ele existente reprezintä perimetru de protecVie sanitarä 5i obiectivul poate
funcwona in locawapropusä.

Impactul asupra factorilor de mediu determinan!i ai sänätä!ii
Studiul de evaluare a impactului asupra sänätäWi populaWei a analizat impactul

proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea starea de sänätate 5i
confortul populaWei rezidente, mäsurile propuse pentruminimalizarea efectelor negative
5i accentuarea efectelor pozitive ale realizärii 5i funcwonärii obiectivului precum 'i
impactul asupra determinanWlor sänätäWi.

Consideräm cä activitäWle care se vor desfä;ura tn cadrul acestui obiectiv
funcwonal, nu creeazä premisele afectärii negative a confortului 5i stärii de sänätate a

populaWei din zonä.
in perioada de funcWonare, pot apärea acute de zgomot in momentul

aprovizionärii, sau datoritä altor activitä!i specifice, insä acestea se vor manifesta
momentan, pe perioade scurte de timp.

Conform calculelor estimative se apreciazä cä tn condi!iile funcwonärii utilajelor
de pe amplasament, tn parametrii tehnici preväzu!i, nu vor exista depä5iri ale limitelor
de zgomot diurne admise pentru zonele locuite.

in faza de funcwonare nu se preconizeazä sä fie generate 5i preparate
chimice periculoase care sä afecteze factorii de mediu. Platformele pentru parcaje vor fi

preväzute cu separatoare de hidrocarburi in vederea eliminärii impactului pe care

scurgerile de lichide 5i lubrifianwauto il pot avea asupra mediului.

Obiectivul are un impact pozitiv direct, asupra zonei studiate 5i vecinätä!ilor
imediate datoritä faptului cä oferä servicii necesare comunitäWi.

Prin func!ionarea acestui proiect, cu respectarea mäsurilor de diminuare a

impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considerä cäprognoza asupra
calitäWiviewi se menwnein condiWileanterioare, iar prin activitatea sa, condiWilesociale
ale comunitäWi din localitate se vor imbunätäVi.Prin specificul säu, obiectivul incurajeazä
interac!iunea umanä, coeziunea socialä precum 5i sentimentul apartenen!ei.

in etapa de func!ionare a obiectivului studiatexistä posibilitatea poluärii factorilor
de mediu, dacä nu se iau mäsuri adecvate, atåt preventive, cat 5i corective. Astfel, pot
apärea surse de poluare a aerului, a apei, a solului 5i subsolului, respectiv pot apärea
poluäri cu praf, hidrocarburi, ape uzate, de5euri menajere etc. Aceste poluäri pot deveni

semnificative, dacä nu sunt luate mäsuri de limitare a lor, astfel tncåt efectul asupra
mediului sä fie catmai mic.

Operarea staCiilor de betoane implicä folosirea mai multor materiale de

construc!ie cum ar fi: nisip, pietri5, etc. Aprovizionarea cu aceste materiale se face prin

transport auto. Emisiile generate de aprovizionarea cu materiale sunt tn general,
nesemnificative, iar cele generate de traficul auto se inscriu in cele normale pe traseele
de circulawe.
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Beneficiarul va respecta legislaVia in vigoare 5i va lua toate mäsurile de protecVie
a mediului.

Impactul direct asupra aerului va fi redus 9i se va manifesta local, ca urmare a

emisiilor de pulberi in suspensie5i pulberi sedimentabile, respectiv a poluanWlor specifici
rezulta!i din func!ionarea utilajelor 5i a autovehiculelor de transport materie primä.
Obiectivul nu va afecta semnificativ receptorii sensibili (populawe umanä).

tn situa!ia reclamaWilorprivind mirosurile obiec!ionale, se recomandä evaluarea
acestora in conformitate cu standardele in vigoare, tntocmirea unui plan de gestionare a

disconfortului olfactiv si aplicarea mäsurilor pentru minimizarea acestuia.
Se vor lua toate mäsurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje 5i pentru

a se tncadra tn limita legalä, la limita incintei amplasamentului. ActivitäWleproducätoare
de zgomot din curte se vor desfä;ura doar in orar diurn.

Prin mäsurile luate, funcwonareaobiectivului nu va fi o sursäpotenwalä de poluare
a apelor, solului 9i subsolului.

Se vor lua mäsurile necesare tntr$inerii corespunzätoare a autovehiculelor (astfel
incåt emisiile de poluanw sä se incadreze in normele tehnice R.A.R. in vigoare), iar
personalul unitäWi va fi instruit periodic cu privire la legislatia 5i normele de protec!ia
mediului.

in cadrul activitäWi obiectivului nu se preconizeazä ca posibilä producerea de
accidente majore care sä afecteze sänätatea populaWei sau factorii de mediu, in mäsura
in care sunt respectate toate mäsurile opera!ionale 5i soluWile tehnice conform cu

activitäWledesfä;urate.
Funcwonarea obiectivului nu influen!eazä condiWile etnice 5i culturale din zonä.

De asemenea nu are impact negativ asupra patrimoniului cultural, arheologic sau asupra
monumentelor istorice din zonä.

Condi!ii 'i recomandäri
Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfä;uratä tn amplasamentul

analizat o poate avea asupra populaWei rezidente, sintetizäm, in continuare, cåteva din
mäsurile esenViale pe care titularul de activitate le va avea tn vedere:

Se vor ob!ine respecta recomandärile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale 9i normativele in vigoare.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminan!ii asocia!i
traficului in incinta obiectivului (NOx, pulberi totale tn suspensie) s-au situat sub

maxime admise (CMA) de legislawa in vigoare, in condi!ii atmosferice
favorabile, tn zona

- la aproximativ 850 m faväde limita amplasamentului
studiat.

Valorile estimate pentru asocia!i activitäCii de receptie/_ depozitare
a-cimen-tuluL.sLdeum21ere-a-mi&-ruluLCPM10)(pentru toate cele trei staWide betoane),
se situeazä sub CMA medie (conform Legii 104/2011 5i STAS 12574/1987), in condi!ii
atmosferice obi;nuite ale zonei - de viteza 5i direc!ia vantului.
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in condiWile func!ionärii controlate ale mixerului 5i dotärii cu filtre a sistemului de

transport a cimentului, valori PMIO datorate acestora s-au situat sub limitele impuse
chiar 5i tn condiWile atmosferice defavorabile. tnsä ar putea apärea depä$iri

seminificative datoritä activit$ii de incärcare/descärcare a agregatelor 5i nisipului, dacä
acestea sunt uscate 5i astfel particulele pot fi antrenate de vånt.

Pe amplasamentul studiat se aflä urmätoarele instala!ii de producere beton:

• Stawebetoane tip WET BETON cu capacitatea de 120 mc/h;
• Stawe de betoane MobilMix 100 cu capacitatea de 100 mc/h care deserve;te

hala de prefabricate;
• Stawe de betoane mobilä cu capacitatea de 30mc/h care deserve;te fabrica de

pavele.
Valorile imisiilor de pulberi ce provin de la cele trei staWide beton, la nivelul celei

mai apropiate locuin!e, aflätä la aproximativ 900 m de acestea, in partea de nord,

sunt:
de la nivelul stape de betoane tip WETBETONvaloarea ar fi de cca. 10,87 gg/mc;
de la nivelul stape de betoane MobilMix 100 valoarea ar fi de cca. 9,055 gg/mc;
de la nivelul stape de betoane mobilä care deserve;tefabrica de pavele, valoarea ar fi

de cca. 2,746 gg/mc;
Cumulativ (de la celor trei sta!ii de betoane), tn condi!iile atmosferice obi;nuiteale

zonei, valoarea imisiei de pulberi la nivelul celei mai apropiate este de 22,671
gg/mc, valoare ce nu CMA medie zilnicä / CMA momentanä.

Pentru a limita emisiile de praf se impune umectarea agregatelor 9i nisipului -

se va stabili un grafic de stropire 9i se vor prevedea cantitä!ile necesare de apä pentru
aceastä opera!iune, tn specialin perioadele uscate. De asemenea, se recomandä ca nisipul
5i agregatele sä fie spälate (de råu) 5i in caz cäse utilizeazä sorturi de carierä concasate
(care conwno cantitate mai mare de pulberi fine), acestea vor fi stropite cu apä.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin mäsurätori, efectuate de

laboratoare specializate.

Mäsuri pentru diminuarea impactului asupra aerului
in perioada de func!ionare a obiectivului se vor avea tn vedere urmätoarele

mäsuri:
- emisiile de poluan!i rezultawde la vehiculele rutiere trebuie sä se incadreze in

normele tehnice privind siguranVa circulaweirutiere 5i protecwei mediului, verificawprin

inspecVia tehnicä periodicä 5i se vor incadra in limitele impuse de NRTA 4/98 (Norme
Republicane de Transport Auto);

- asigurarea func!ionärii motoarelor utilajelor 5i autovehiculelor la parametri
normali (evitarea exceselor de vitezä 5i tncärcäturä);

- verificarea stärii tehnice a utilajelor 5i echipamentelor, respectareagraficului de
tntreVinere, reparaWi curente 5i capitale;
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- vor fi folosite utilaje 5i autovehicule de generawe recentä preväzute cu sisteme
performante de minimalizare a emisiei poluanWlor in atmosferä;

- se va urmäri desfä;urarea procesului tehnologic, astfel incåt sä nu se producä
fenomene de poluare;

- evitarea activitäWlor de incärcare/descärcare a mijloacelor de transport cu
materiale generatoare de prafin perioadele cu vant cu viteze mai mari de 3 m/s;

- respectarea riguroasä a normelor de lucru pentru a nu cre5te concentraWa
pulberilor in aer;

- se va menwneordinea 5i in incintä 5i tn zona limitrofä obiectivului;
periodic se va executa cur$enia fronturilor de lucru, cu care ocazie vor fi evacuate
depurile, vor fi stivuite materialele, vor fi aliniate utilajele, etc.

- utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu
reglementärile UE in domeniul protecViei mediului;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport func!ie de calitatea
suprafe!ei de rulare;

- drumurile de acces dacä sunt pe terenuri proprietate privatä sau domeniu
public, vor fi amenajate, intrewnute5i menWnute funcwonabile, cu acordul proprietarilor

sau administratorilor domeniului public;
- mijloacele de transport vor circula cu vitezä redusä (20 km/h) 5i färä pierderi

de material (agregate) astfel tncåt sä nu creeze disconfort locuitorilor din vecinätatea
drumurilor de acces la obiectiv (conform restri#iilor impuse de administratorul de
drum);

- tntrewnerea utilajelor tehnologice pentru minimalizarea emisiilor excesive de

gaze de ardere;
- acoperirea cu prelate a camioanelor care transportä materiale fine care pot fi

upr imprä5tiate de vånt; materialele (agregatele, nisipul) vor fi umectate, in timpul
transportului, descärcärii 9imanipulärii pe amplasament;

- se va urmäri ca in timpul operaWilor de incärcare /descärcare mijloacele auto sä
staVioneze cu motoarele oprite;

- traseul mijloacelor de transport pentru materia primä 5i finitä va evita zona de

- pentru limitarea emisiilor de pulberi silozurilor de ciment 5i malaxorul sunt
preväzute cu filtre pentru r$inerea pulberilor de ciment: filtre pentru silozuri 5i aer —

bag-uri cu filtre mecanice pentru malaxor - se interzice by-pass-area acestor sistem de

filtrare, care trebuie menwnute in starea corespunzätoare de func!ionare.
tn timpul funcwonärii obiectivului, se pot lua in considerare urmätoarele mäsur.i

suplimentare pentru controlul emi.siilor de particule, mäsuri de tip opera!ional specifice
acestui tip de surse:
• stropirea cu apä a drumului de acces pånä la punctul de lucru 5i a cäilor de circula!ie

internä pentru prevenirea producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;

• umectarea agregatelor 9i a nisipului in buncäre, tn perioadele secetoase, pentru
a reduce antrenarea particulelor de praf la manipulare / in perioadele cu vånt;
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